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道 路 灯 具 光 度 数 据

灯具名称: 辉光_60W

灯具规格:LED5050-5000K-70CRI

制造厂商: STEMOD

灯具类型:Street Light

外型尺寸: 

发光口面:

灯具重量:

测试编号:

保护角:

实测参数: U:219.4V I:0.2800A P:59.91W PF:0.9755  实检光通:9787.05x1 lm
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光 源 数 据 光 度 数 据 光效: 163.35 lm/W

型号

标称功率(W)

额定电源电压(V)

额定光通量(lm)

灯具内光源数(只)

实测电源电压(V)

峰值光强(cd)

灯具效率(%)

灯具总光通量(lm)

峰值光强位置(C,γ)

上射光通比(%)

下射光通比(%)

η路边向上(%)

η路边向下(%)

η屋边向上(%)

η屋边向下(%)

76°闪亮面积(m2)

不舒适眩光 SLI

5000K-70CRI

60

220

9787.05

1

220

2974

100.0

9787

90°,29.0°

0.0

100.0

0.0

52.7

0.0

47.3

0.00100

20.183

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 -  90度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.287
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:5.900米 [K=1.0000]测试人员:LJZ
测试日期:20201016 备注:

注: 不舒适眩光SLI值(Specific Luminaire Index),必须正确测量76度闪亮面积.
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道路灯具等光强图(圆形网图)

灯具名称: 辉光_60W

灯具规格:LED5050-5000K-70CRI

制造厂商: STEMOD

灯具类型:Street Light

外型尺寸: 

发光口面:

灯具重量:

测试编号:

保护角:

实测参数: U:219.4V I:0.2800A P:59.91W PF:0.9755  实检光通:9787.05x1 lm
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路灯分类:

IES:IV类 - 极短
CIE:窄扩展 - 短投射

CIE:半截光型
IES:截止

Max.At80:96.13cd/klm
Max.At90:2.913cd/klm

Max.80-90:96.13cd/klm

等光强图(圆形网图)

光强单位 cd

Imax=100%   2974

90%   2677

80%   2380

70%   2082

60%   1785

50%   1487

40%   1190

30%    892

20%    595

10%    297

 5%    149

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 -  90度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.287
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:5.900米 [K=1.0000]测试人员:LJZ
测试日期:20201016 备注:
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灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线
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水平面绝对等照度曲线
计算高度 10 m,灯下垂直点照度  27.62 lx

若安装高度不等于计算高度,请应用右边高度修正系数表计算照度.

安装高度 修正系数

 5 m 4.000

 6 m 2.778

 7 m 2.041

 8 m 1.563

 9 m 1.235

10 m 1.000

11 m 0.826

12 m 0.694

13 m 0.592

14 m 0.510

15 m 0.444

16 m 0.391

依据标准 LB/T001-2008
U = Emin/Eavg = 0.389
Eavg = 20.69 lx

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 -  90度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.287
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:5.900米 [K=1.0000]测试人员:LJZ
测试日期:20201016 备注:
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灯具环带光通量

灯具名称: 辉光_60W

灯具规格:LED5050-5000K-70CRI

制造厂商: STEMOD

灯具类型:Street Light

外型尺寸: 

发光口面:

灯具重量:

测试编号:

保护角:

实测参数: U:219.4V I:0.2800A P:59.91W PF:0.9755  实检光通:9787.05x1 lm


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C0 C45 C90 C135 C180 C225 C270 C315 γ(°) Φ环 Φ总 %lum,lamp

单位:° 光强:cd 单位:lm

2743 2837 2875 2817 2747 2617 2561 2592 260.8 260.8 2.67,2.67

2667 2857 2945 2845 2674 2449 2378 2431 761.2 1022 10.4,10.4

2569 2848 2973 2840 2577 2293 2201 2286 1208 2230 22.8,22.8

2453 2798 2872 2799 2453 2168 2018 2158 1583 3813 39,39

2360 2626 2527 2646 2341 1994 1765 1971 1841 5654 57.8,57.8

2291 2162 1327 2221 2276 1714 1319 1636 1882 7536 77,77

2207 775.7 153.9 940.2 2247 1058 590.4 810.1 1485 9021 92.2,92.2

467.4 53.59 46.65 67.94 940.8 112.7 86.70 82.82 697.6 9719 99.3,99.3

23.44 21.83 20.12 21.06 28.46 26.22 23.99 26.02 68.27 9787 100,100

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 -  90度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.287
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:5.900米 [K=1.0000]测试人员:LJZ
测试日期:20201016 备注:
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灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: 辉光_60W

灯具规格:LED5050-5000K-70CRI

制造厂商: STEMOD

灯具类型:Street Light

外型尺寸: 

发光口面:

灯具重量:

测试编号:

保护角:

实测参数: U:219.4V I:0.2800A P:59.91W PF:0.9755  实检光通:9787.05x1 lm
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Imax:2974(H0.0,V-29.0)

 (At:C=90.0,Gamma=29.0)

单位: cd

 5% 148.7
10% 297.4
15% 446.2
20% 594.9
25% 743.6
30% 892.3
35% 1041
40% 1190
45% 1339
50% 1487
55% 1636
60% 1785
65% 1933
70% 2082
75% 2231
80% 2380
85% 2528
90% 2677
95% 2826

1. AVG=2651,MIN=2588
2. AVG=2651,MIN=2541
3. AVG=2646,MIN=2493

锥面光通量(90度):

4711.2 lm

%lum = 48.1%

%lamp = 48.1%

锥面光通量(120度):

7535.8 lm

%lum = 77.0%

%lamp = 77.0%

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 -  90度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.287
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:5.900米 [K=1.0000]测试人员:LJZ
测试日期:20201016 备注:
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平 面 照 度 曲 线

平 面 照 度 曲 线
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 -  90度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.287
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:5.900米 [K=1.0000]测试人员:LJZ
测试日期:20201016 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: 辉光_60W

灯具规格:LED5050-5000K-70CRI

制造厂商: STEMOD

灯具类型:Street Light

外型尺寸: 

发光口面:

灯具重量:

测试编号:

保护角:

实测参数: U:219.4V I:0.2800A P:59.91W PF:0.9755  实检光通:9787.05x1 lm

  (DEG)

C(DEG)

  表--1 单位: cd

0

0 2770

5 2764

10 2743

15 2709

20 2667

25 2621

30 2569

35 2511

40 2453

45 2403

50 2360

55 2324

60 2291

65 2251

70 2207

75 1480

80 467

85 32.2

90 23.4

15

2764

2779

2781

2767

2746

2719

2683

2639

2584

2526

2474

2424

2363

2278

2177

1391

325

31.0

23.3

30

2760

2794

2813

2817

2809

2795

2772

2739

2697

2640

2565

2463

2305

2065

1626

691

63.1

26.7

22.7

45

2753

2804

2837

2854

2857

2855

2848

2831

2798

2737

2626

2448

2162

1590

776

148

53.6

24.7

21.8

60

2750

2814

2859

2884

2900

2913

2920

2907

2862

2774

2616

2338

1757

944

281

96.5

49.4

23.2

21.0

75

2743

2816

2871

2906

2933

2952

2960

2944

2887

2765

2564

2177

1439

680

166

92.5

47.3

23.1

20.4

90

2742

2818

2875

2915

2945

2966

2973

2943

2872

2746

2527

2070

1327

591

154

93.6

46.7

22.4

20.1

105

2735

2809

2864

2901

2930

2951

2960

2944

2887

2769

2575

2208

1494

731

179

99.4

51.3

24.5

20.2

120

2736

2800

2846

2874

2894

2907

2916

2907

2863

2782

2636

2377

1852

1054

342

111

58.9

26.3

20.5

135

2731

2782

2817

2838

2845

2845

2840

2829

2799

2745

2646

2480

2221

1727

940

233

67.9

31.2

21.1

150

2732

2766

2788

2797

2792

2779

2761

2733

2692

2637

2565

2469

2327

2115

1766

1023

135

37.3

21.9

165

2730

2746

2752

2744

2724

2699

2666

2625

2570

2504

2443

2391

2341

2277

2201

1818

811

52.6

23.2

180

2770

2762

2747

2717

2674

2628

2577

2518

2453

2394

2341

2300

2276

2253

2247

1881

941

76.8

28.5

195

2764

2734

2698

2646

2582

2517

2450

2386

2332

2278

2227

2180

2132

2076

1993

1624

762

54.9

28.5

210

2760

2711

2656

2590

2510

2431

2362

2304

2250

2192

2126

2049

1956

1816

1589

1095

230

52.8

27.7

225

2753

2686

2617

2538

2449

2365

2293

2231

2168

2090

1994

1873

1714

1480

1058

495

113

47.5

26.2

240

2750

2672

2591

2501

2413

2328

2247

2172

2090

1994

1879

1733

1538

1196

756

343

104

45.2

24.9

255

2743

2655

2567

2470

2383

2297

2210

2124

2030

1925

1790

1627

1392

976

622

264

90.9

39.5

24.1

270

2742

2653

2561

2465

2378

2290

2201

2112

2018

1904

1765

1596

1319

942

590

234

86.7

37.7

24.0

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 -  90度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.287
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:5.900米 [K=1.0000]测试人员:LJZ
测试日期:20201016 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: 辉光_60W

灯具规格:LED5050-5000K-70CRI

制造厂商: STEMOD

灯具类型:Street Light

外型尺寸: 

发光口面:

灯具重量:

测试编号:

保护角:

实测参数: U:219.4V I:0.2800A P:59.91W PF:0.9755  实检光通:9787.05x1 lm

  (DEG)

C(DEG)

  表--2 单位: cd

285

0 2735

5 2648

10 2558

15 2466

20 2380

25 2295

30 2208

35 2121

40 2027

45 1917

50 1775

55 1605

60 1339

65 932

70 567

75 229

80 83.5

85 35.4

90 24.3

300

2736

2657

2574

2487

2403

2321

2242

2167

2082

1980

1853

1694

1479

1073

648

256

86.4

36.5

25.1

315

2731

2665

2592

2513

2431

2352

2286

2226

2158

2076

1971

1828

1636

1349

810

319

82.8

35.9

26.0

330

2732

2683

2626

2557

2480

2406

2346

2295

2244

2184

2110

2018

1893

1707

1380

659

90.6

37.2

26.9

345

2730

2702

2660

2606

2544

2480

2419

2367

2317

2267

2218

2169

2105

2020

1881

1182

177

37.1

27.5

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 -  90度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.287
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:5.900米 [K=1.0000]测试人员:LJZ
测试日期:20201016 备注:


