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道 路 灯 具 光 度 数 据

灯具名称: 辉光_90W

灯具规格:LED5050-5000K-70CRI

制造厂商: STEMOD

灯具类型:Street Light

外型尺寸: 

发光口面:

灯具重量:

测试编号:

保护角:

实测参数: U:219.3V I:0.4051A P:87.66W PF:0.9868  实检光通:14478x1 lm
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光 源 数 据 光 度 数 据 光效: 165.16 lm/W

型号

标称功率(W)

额定电源电压(V)

额定光通量(lm)

灯具内光源数(只)

实测电源电压(V)

峰值光强(cd)

灯具效率(%)

灯具总光通量(lm)

峰值光强位置(C,γ)

上射光通比(%)

下射光通比(%)

η路边向上(%)

η路边向下(%)

η屋边向上(%)

η屋边向下(%)

76°闪亮面积(m2)

不舒适眩光 SLI

5000K-70CRI

90

220

14478

1

220

4495

100.0

14478

90°,28.0°

0.0

100.0

0.0

53.1

0.0

46.9

0.00100

21.545

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 -  90度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.287
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:5.900米 [K=1.0000]测试人员:LJZ
测试日期:20201016 备注:

注: 不舒适眩光SLI值(Specific Luminaire Index),必须正确测量76度闪亮面积.
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道路灯具等光强图(圆形网图)

灯具名称: 辉光_90W

灯具规格:LED5050-5000K-70CRI

制造厂商: STEMOD

灯具类型:Street Light

外型尺寸: 

发光口面:

灯具重量:

测试编号:

保护角:

实测参数: U:219.3V I:0.4051A P:87.66W PF:0.9868  实检光通:14478x1 lm
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路灯分类:

IES:IV类 - 极短
CIE:窄扩展 - 短投射

CIE:半截光型
IES:截止

Max.At80:78.12cd/klm
Max.At90:2.841cd/klm

Max.80-90:78.12cd/klm

等光强图(圆形网图)

光强单位 cd

Imax=100%   4495

90%   4046

80%   3596

70%   3147

60%   2697

50%   2248

40%   1798

30%   1349

20%    899

10%    450

 5%    225

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 -  90度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.287
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:5.900米 [K=1.0000]测试人员:LJZ
测试日期:20201016 备注:
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灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线
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水平面绝对等照度曲线
计算高度 10 m,灯下垂直点照度  41.16 lx

若安装高度不等于计算高度,请应用右边高度修正系数表计算照度.

安装高度 修正系数

 5 m 4.000

 6 m 2.778

 7 m 2.041

 8 m 1.563

 9 m 1.235

10 m 1.000

11 m 0.826

12 m 0.694

13 m 0.592

14 m 0.510

15 m 0.444

16 m 0.391

依据标准 LB/T001-2008
U = Emin/Eavg = 0.386
Eavg = 30.68 lx

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 -  90度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.287
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:5.900米 [K=1.0000]测试人员:LJZ
测试日期:20201016 备注:
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灯具环带光通量

灯具名称: 辉光_90W

灯具规格:LED5050-5000K-70CRI

制造厂商: STEMOD

灯具类型:Street Light

外型尺寸: 

发光口面:

灯具重量:

测试编号:

保护角:

实测参数: U:219.3V I:0.4051A P:87.66W PF:0.9868  实检光通:14478x1 lm


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C0 C45 C90 C135 C180 C225 C270 C315 γ(°) Φ环 Φ总 %lum,lamp

单位:° 光强:cd 单位:lm

4083 4246 4313 4226 4107 3878 3770 3822 388.5 388.5 2.68,2.68

3956 4290 4448 4292 4010 3599 3444 3534 1132 1521 10.5,10.5

3787 4284 4491 4295 3870 3349 3154 3268 1792 3313 22.9,22.9

3580 4203 4306 4210 3685 3156 2871 3058 2338 5651 39,39

3393 3925 3755 3930 3519 2893 2504 2796 2705 8355 57.7,57.7

3256 3216 2179 3225 3407 2476 1969 2361 2763 11118 76.8,76.8

3115 1303 236.5 1341 3281 1563 932.0 1469 2210 13328 92.1,92.1

1131 91.08 74.10 90.65 992.0 143.3 125.7 143.8 1053 14381 99.3,99.3

34.38 31.58 29.10 30.66 41.13 38.87 36.09 38.78 96.61 14478 100,100

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 -  90度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.287
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:5.900米 [K=1.0000]测试人员:LJZ
测试日期:20201016 备注:
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灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: 辉光_90W

灯具规格:LED5050-5000K-70CRI

制造厂商: STEMOD

灯具类型:Street Light

外型尺寸: 

发光口面:

灯具重量:

测试编号:

保护角:

实测参数: U:219.3V I:0.4051A P:87.66W PF:0.9868  实检光通:14478x1 lm
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Imax:4495(H0.0,V-28.0)

 (At:C=90.0,Gamma=28.0)

单位: cd

 5% 224.8
10% 449.5
15% 674.3
20% 899.0
25% 1124
30% 1349
35% 1573
40% 1798
45% 2023
50% 2248
55% 2472
60% 2697
65% 2922
70% 3147
75% 3371
80% 3596
85% 3821
90% 4046
95% 4270

1. AVG=3930,MIN=3818
2. AVG=3930,MIN=3737
3. AVG=3920,MIN=3652

锥面光通量(90度):

6972.1 lm

%lum = 48.2%

%lamp = 48.2%

锥面光通量(120度):

11118 lm

%lum = 76.8%

%lamp = 76.8%

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 -  90度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.287
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:5.900米 [K=1.0000]测试人员:LJZ
测试日期:20201016 备注:
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平 面 照 度 曲 线

平 面 照 度 曲 线
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 -  90度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.287
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:5.900米 [K=1.0000]测试人员:LJZ
测试日期:20201016 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: 辉光_90W

灯具规格:LED5050-5000K-70CRI

制造厂商: STEMOD

灯具类型:Street Light

外型尺寸: 

发光口面:

灯具重量:

测试编号:

保护角:

实测参数: U:219.3V I:0.4051A P:87.66W PF:0.9868  实检光通:14478x1 lm

  (DEG)

C(DEG)

  表--1 单位: cd

0

0 4129

5 4115

10 4083

15 4028

20 3956

25 3876

30 3787

35 3688

40 3580

45 3479

50 3393

55 3320

60 3256

65 3190

70 3115

75 2530

80 1131

85 67.3

90 34.4

15

4120

4141

4146

4127

4092

4047

3990

3918

3832

3729

3625

3526

3416

3269

3061

2357

875

56.7

33.9

30

4114

4168

4201

4211

4202

4182

4149

4099

4030

3941

3813

3638

3388

3021

2428

1314

121

45.8

32.8

45

4104

4187

4246

4278

4290

4292

4284

4258

4203

4100

3925

3649

3216

2484

1303

288

91.1

41.0

31.6

60

4100

4206

4284

4334

4369

4391

4400

4376

4295

4150

3899

3481

2777

1580

476

158

83.0

36.6

30.4

75

4089

4211

4305

4376

4427

4459

4468

4432

4325

4129

3812

3297

2369

1111

269

149

77.0

35.3

29.5

90

4087

4214

4313

4391

4448

4484

4491

4432

4306

4100

3755

3189

2179

941

237

146

74.1

33.0

29.1

105

4076

4200

4296

4369

4425

4462

4470

4434

4329

4133

3818

3300

2385

1125

268

149

76.1

35.0

29.2

120

4076

4185

4268

4326

4367

4394

4404

4381

4298

4156

3906

3486

2805

1626

478

160

82.6

35.9

29.6

135

4068

4159

4226

4269

4292

4299

4295

4269

4210

4107

3930

3650

3225

2521

1341

285

90.6

40.1

30.7

150

4070

4134

4178

4200

4203

4194

4170

4125

4057

3965

3841

3672

3425

3062

2462

1300

121

44.8

31.9

165

4067

4100

4116

4112

4091

4060

4014

3950

3866

3769

3682

3596

3493

3345

3171

2292

768

55.3

33.1

180

4129

4126

4107

4067

4010

3946

3870

3781

3685

3596

3519

3457

3407

3337

3281

2454

992

61.0

41.1

195

4120

4081

4025

3944

3849

3752

3649

3550

3466

3386

3310

3238

3157

3052

2905

2161

814

64.6

40.9

210

4114

4040

3950

3838

3714

3590

3483

3391

3307

3219

3122

3009

2868

2650

2296

1488

216

64.3

40.2

225

4104

3997

3878

3744

3599

3462

3349

3254

3156

3040

2893

2712

2476

2126

1563

688

143

60.8

38.9

240

4100

3969

3828

3678

3525

3382

3256

3140

3016

2868

2694

2476

2190

1793

1130

480

137

60.3

37.4

255

4089

3940

3785

3620

3463

3321

3183

3049

2904

2745

2546

2314

2018

1547

950

395

126

56.7

36.4

270

4087

3932

3770

3600

3444

3300

3154

3015

2871

2699

2504

2263

1969

1490

932

362

126

56.2

36.1

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 -  90度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.287
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:5.900米 [K=1.0000]测试人员:LJZ
测试日期:20201016 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: 辉光_90W

灯具规格:LED5050-5000K-70CRI

制造厂商: STEMOD

灯具类型:Street Light

外型尺寸: 

发光口面:

灯具重量:

测试编号:

保护角:

实测参数: U:219.3V I:0.4051A P:87.66W PF:0.9868  实检光通:14478x1 lm

  (DEG)

C(DEG)

  表--2 单位: cd

285

0 4076

5 3924

10 3763

15 3596

20 3443

25 3302

30 3156

35 3019

40 2876

45 2715

50 2516

55 2281

60 1992

65 1534

70 938

75 399

80 124

85 56.7

90 36.4

300

4076

3938

3789

3632

3481

3338

3203

3079

2949

2802

2626

2410

2130

1751

1101

482

137

61.3

37.5

315

4068

3952

3822

3682

3534

3391

3268

3163

3058

2940

2796

2607

2361

2020

1469

658

144

62.2

38.8

330

4070

3984

3883

3762

3628

3492

3369

3271

3183

3092

2989

2863

2705

2486

2126

1386

229

65.0

39.8

345

4067

4016

3947

3854

3746

3632

3515

3408

3316

3228

3144

3067

2984

2875

2722

2154

816

65.4

40.3

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 -  90度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.287
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:5.900米 [K=1.0000]测试人员:LJZ
测试日期:20201016 备注:


